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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

*



GPL 12-15 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), 

системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети 

распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, 

котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюде- 

ния, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые 

системы оповещения, лодки и катера. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан 

в стекловолоконный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов 

необходимое давление для протекания реакции рекомбинации 

(коэффициент рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 51.3 33.4 26.2 13.4 9.67 8.32 3.74 2.38 1.35 0.714 

10.5 50.8 33.1 25.9 13.2 9.58 8.26 3.62 2.34 1.34 0.707 

10.8 50.3 32.7 25.6 13.1 9.48 8.20 3.50 2.29 1.32 0.700 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 563 406 328 185.5 135.2 102.9 42.36 27.92 15.91 8.57 

10.5 539 392 319 181.6 132.1 101.2 41.40 27.60 15.68 8.45 

10.8 511 378 308 176.4 128.8 99.55 40.68 27.28 15.48 8.33 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость,  

С20 до 1,75 В/эл Ач 
14 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 13.4 

Среднемесячный саморазряд,  

не более ...% 
3 

Максимальный ток заряда, А 4.5

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.60-13.80 

14.10-14.40 

Вес (± 3%), кг 3.90 

http://www.powerconcept.ru/


Габаритные размеры, мм 

GPL 12-26 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), 

системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети 

распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, 

котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюде- 

ния, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые 

системы оповещения, лодки и катера. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан 

в стекловолоконный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов 

необходимое давление для протекания реакции рекомбинации 

(коэффициент рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч 

10.2 109 71 55 28.4 20.5 17.6 5.04 3.37 2.86 1.52 

10.5 108 70 55 28.1 20.3 17.5 4.96 3.35 2.84 1.49 

10.8 107 69 54 27.8 20.0 17.4 4.85 3.31 2.79 1.47 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч 

10.2 1143 824 667 377 274 209 57 39.9 32.3 17.4 

10.5 1096 797 648 369 268 206 56 39.6 31.8 17.2 

10.8 1037 767 627 358 261 202 55 39.2 31.3 16.9 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость,  

С₂₀ до 1,75 В/эл Ач 
29 

Внутреннее сопротивление  

полностью заряженной батареи, мОм 
14 

Среднемесячный саморазряд,  

не более ...% 
3 

Максимальный зарядный ток, А 7.8 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.60-13.80 

14.10-14,40 

Вес (± 3%), кг 8,0 

http://www.powerconcept.ru/


GPL 12-33 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 

но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 

катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость,  

С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач
34 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 8.0 

Максимальный зарядный ток, А 10 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 

14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 10.0 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 122.5 80.0 62.7 32.0 23.2 19.9 8.81 5.69 3.35 1.740 

10.5 121.5 79.2 62.0 31.7 23.1 19.8 8.54 5.58 3.32 1.720 

10.8 120.4 78.3 61.4 31.5 23.0 19.7 8.26 5.47 3.30 1.690 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Габаритные размеры, мм 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 1325 955 773 437 318 242 99.7 65.7 37.5 20.2 

10.5 1269 923 750 428 311 238 97.5 65.0 36.9 19.9 

10.8 1203 889 726 415 303 234 95.8 64.2 36.3 19.6 

http://www.powerconcept.ru/


GPL 12-40 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 
но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 
управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость, 
С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач 47 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 7.3 

Максимальный зарядный ток А 12

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 
14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 13.4 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 137 104 78.7 41.8 38.7 26.88 11.05 7.72 4.68 2.45 
10.5 122 95 73.4 40.0 36.9 25.76 10.68 7.36 4.59 2.35 
10.8 113 86 68.5 38.7 35.1 24.65 10.29 7.03 4.47 2.30 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 1379 1160 845 526 395 339.4 137.8 89.4 57.8 29.7 
10.5 1322 982 756 514 386 334.0 132.8 86.5 56.1 28.1 
10.8 1227 913 721 502 372 318.1 128.7 83.2 53.6 27.8 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 
ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 
Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 
+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 
Самара тел.: +7 846 302 87 65 
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 
Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Тип вывода F6 

http://www.powerconcept.ru/


GPL 12-45 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 

но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 

катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость, 
С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач 49 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 7.3 

Максимальный зарядный ток А 13.5 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 

14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 13.5 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 140 107 80.7 42.8 39.7 27.88 11.55 8.02 4.73 2.52 

10.5 125 98 75.4 41.0 37.9 26.76 11.18 7.66 4.64 2.48 

10.8 116 89 70.5 39.7 36.1 25.65 10.79 7.33 4.50 2.40 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 1409 1193 866 539 405 352 144 92.9 58.5 30.65 

10.5 1355 1013 777 527 396 347 139 90.0 56.7 29.70 

10.8 1260 945 742 515 383 331 135 86.8 54.0 29.03 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Тип вывода F6 

http://www.powerconcept.ru/


-, Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран
но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 
управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

-, Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово
локонный сепаратор. 

-, Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

-, Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

-, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

-, Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 10мин 15мин 30мин 45мин 1 ч 3ч 5ч 10ч 
10.2 180 140 101.8 50.8 46.9 32.3 14.28 9.92 5.83 
10.5 175 132 97.6 49.8 45.5 31.8 13.87 9.73 5.78 
10.8 165 121 92.0 48.5 43.5 31.5 13.36 9.52 5.52 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 10мин 15мин 30мин 45мин 1 ч 3ч 5ч 10ч 
10.2 1722 1458 1058 659 495 430 176 114 71.5 
10.5 1656 1238 950 644 484 424 170 110 69.3 
10.8 1540 1155 907 630 468 404 164 106 66.0 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право внсх:ить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

powerconcept 
ВАТТЕRУ SOLUTIONS 

20ч 
3.04 
2.99 
2.88 

20ч 
37.46 
36.30 
35.48 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 

Срок службы, не менее, лет 

Номинальная емкость, 
С20 до 1,75 В/эл, Ач 

Ср�немесячный саморазряд,
не олее ... % 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 

Максимальный зарядный ток, А 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклическии режим

Вес(± 3%), кг 

Габаритные размеры, мм 
230±2 

12 

12 

59 

3 

5.5 

 16.5

13.6-13.8 
14.6-14.8 

17.3 

138±2 

F6 

� 

Тип вывода, мм 

�! �'" 

185±2 



GPL 12-65 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 
но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 
управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекло- 
волоконный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 
10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

9.90 158 124 70.4 42.1 17.4 12.0 7.01 3.63 

10.2 150 118 67.3 40.8 17.1 11.7 6.93 3.60 
10.5 143 113 63.1 40.2 16.8 11.6 6.87 3.56 

10.8 136 108 61.1 39.4 16.4 11.2 6.80 3.53 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 
10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

9.90 1756 1455 900 538 218 141 83.9 45.1 

10.2 1673 1386 857 525 213 138 83.2 44.7 
10.5 1593 1321 817 511 208 135 82.4 44.2 
10.8 1517 1258 777 500 203 130 81.6 43.8 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 
ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 
Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 
+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 
Самара тел.: +7 846 302 87 65 
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 
Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость, 
С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач 71 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 5.5 

Максимальный зарядный ток А 19.5 
Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 
14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 20,6 

Тип вывода F6 

http://www.powerconcept.ru/


GPL 12-75 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 

но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 

катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 168 132 75 45.4 19.0 13.1 7.73 4.02 

10.5 159 125 71 44.7 18.6 12.9 7.65 3.99 

10.8 151 120 68 43.9 18.2 12.5 7.50 3.94 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 1864 1545 956 584 238 153 92.8 49.9 

10.5 1776 1472 910 570 231 150 91.7 49.4 

10.8 1692 1401 868 557 226 146 90.9 49.0 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Тип вывода F6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость,  

С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач
79 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 5.8 

Максимальный зарядный ток, А 22.5

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 

14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 23.2 

Температура эксплуатации, °С от -30 до +50

http://www.powerconcept.ru/


Установка на крышку не допускается. 

GPL 12-80 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 

но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 

катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекло- 

волоконный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 

димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 

рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

5 мин 15 мин  30 мин 1 ч 2 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

9.6 282 151 92,1 53,9 30,9 15,1 8,32 4,37 

9.9 273 147 90,6 53,5 30,7 14,9 8,24 4,34 

10.2 262 144 89,0 53,2 30,5 14,7 8,16 4,32 

10.5 241 139 88,2 52,4 30,0 14,6 8,08 4,30 

10.8 216 130 84,4 51,0 29,5 14,2   8,00 4,28 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

5 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

9.6 2838 1602 1002 612,0 350,4 171,0 96,0 51,8 

9.9 2730 1572 990 606,0 349,8 170,4 94,8 51,6 

10.2 2712 1554 990 600,0 348,0 168,6 94,2 51,4 

10.5 2532 1542 984 597,0 346,2 168,0 93,0 51,1 

10.8 2322 1458 960 592,2 345,0 166,2 92,4 50,9 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость,  

С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач
86 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 6,6 

Максимальный зарядный ток, А 24 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.5-13.8 

14.4-15.0 

Вес (± 3%), кг 22,8 

Тип вывода F8 

http://www.powerconcept.ru/


Установка на крышку не допускается. 

GPL 12-100 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 

но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 

катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекло- 

волоконный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 

димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 

рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 

9.6 245 194 109 64 26.3 18.3 10.51 

9.9 234 185 104 63 25.9 17.9 10.40 

10.2 223 176 99 61 25.3 17.5 10.30 

10.5 212 168 94 60 24.8 17.2 10.20 

10.8 202 160 90 59 24.2 16.7 10.10 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 

9.6 2741 2271 1406 819 333 215 126 

9.9 2611 2163 1338 800 325 210 125 

10.2 2487 2060 1275 780 317 205 124 

10.5 2368 1962 1214 761 309 200 122 

10.8 2255 1869 1156 742 302 195 121 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость, 
С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач 106 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 4.0 

Максимальный зарядный ток, А 30 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 

14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 30.0 

Тип вывода F8 

http://www.powerconcept.ru/


GPL 12-120 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 
но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 
управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 10 ч 20 ч 

10.2 378 288 217 115 75.0 31.1 12.72 6.78 

10.5 336 264 203 110 72.0 30.1 12.50 6.66 

10.8 312 240 190 107 69.0 29.0 12.15 6.46 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 10 ч 20 ч 

10.2 3756 3180 2289 1438 938 384 156 81.7 

10.5 3612 2700 2054 1405 924 372 151 79.2 

10.8 3360 2520 1961 1374 882 359 144 77.4 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 
ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 
Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 
+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 
Самара тел.: +7 846 302 87 65 
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 
Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость, 
С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач 133 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 3.5 

Максимальный зарядный ток, А 36 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 
14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 35.4 

Тип вывода F8 

http://www.powerconcept.ru/


GPL 12-150 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 

но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 

катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 328 258 146 90 37.5 26.1 15.3 7.95 

10.5 312 247 139 87 36.7 25.5 15.1 7.90 

10.8 297 235 132 85 35.8 24.9 15.0 7.85 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

10.2 3504 3067 1875 1147 467 301 182 98 

10.5 3337 2921 1786 1120 455 293 180 97 

10.8 3178 2782 1701 1092 445 286 178 96 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость,  

С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач 
158 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 3.4 

Максимальный зарядный ток, А 45

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 

14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 44.0 

Габаритные размеры, мм 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 
F8 

Тип вывода, мм 

  485±2 

389±2 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 
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GPL 12-200 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- 

но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и 

катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 

В/блок 

Время разряда 

5 мин  10 мин 15 мин   30 мин 1 ч 3 ч 10 ч 20 ч 

10.2 630 480 362 192 125 51.8 20.90 10.70 

10.5 560 440 338 184 120 50.1 20.60 10.60 

10.8 520 400 316 178 115 48.3 20.18 10.46 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

5 мин  10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 10 ч 20 ч 

10.2 6260 5300 3815 2396 1564 640 260 136 

10.5 6020 4500 3424 2341 1540 619 252 132 

10.8 5600 4200 3268 2290 1470 598 240 129 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость, 
С₂₀ до 1,75 В/эл, Ач 212 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 2.85 

Максимальный зарядный ток, А 60 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 

14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 59,5 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

Тип вывода F8 

http://www.powerconcept.ru/


GPL 12-250 

Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 

связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 

центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран- но-

пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управ- 

ления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, 

солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходи- 
мое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомби- 
нации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

9.6 607 480 271 157 106 46.1 26.3 13.7 

9.9 579 458 258 154 104 44.9 26.1 13.6 

10.2 551 435 245 152 101 43.9 25.8 13.5 

10.5 525 414 233 146 99 42.9 25.6 13.4 

10.8 500 395 222 142 96 41.8 25.3 13.2 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 

10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 5 ч 10 ч 20 ч 

9.6 6008 5242 3479 2028 1106 533 312 168 

9.9 5723 4992 3313 1979 1080 520 309 167 

10.2 5450 4755 3155 1930 1053 506 306 164 

10.5 5190 4528 3005 1884 1028 495 303 163 

10.8 4943 4313 2862 1837 1003 482 300 162 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12 

Номинальная емкость, 
С20 до 1,75 В/эл, Ач 268 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 2.5 

Максимальный зарядный ток, А 75

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.6-13.8 

14.1-14.4 

Вес (± 3%), кг 73.0 

Габаритные размеры, мм 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 

Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 

+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 

Самара тел.: +7 846 302 87 65 

Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 

Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 

Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 

Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 

Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 

Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 

Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

http://www.powerconcept.ru/
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