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ПРИЛОЖЕНИЕ 1



-, Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

-, Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово­
локонный сепаратор. 

-, Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо­
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

-, Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

-, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

-, Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч 

9.60 115.4 89.9 79.2 61.4 49.1 35.5 19.83 

10.02 108.6 86.2 76.0 59.9 48.1 35.3 19.73 

10.20 100.5 81.5 71.9 57.3 46.5 34.4 19.44 

10.50 91.8 75.9 66.9 54.2 44.3 33.0 19.04 

10.80 82.3 68.7 60.8 50.2 40.9 30.8 18.15 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч 

9.60 1288.80 1048.80 930.00 712.20 575.40 418.80 239.40 

10.02 1236.00 1000.80 891.60 690.00 568.80 418.20 237.24 

10.20 1169.40 949.20 847.20 663.60 556.80 415.80 233.88 

10.50 1086.00 892.80 798.60 628.80 536.40 406.20 229.20 

10.80 979.80 828.60 745.20 581.40 505.40 388.80 222.18 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

powerconcept 
ВАТТЕRУ SOLUTIONS 

1.5ч 

13.59 

13.61 

13.43 

13.19 

12.68 

1.5 ч 

169.74 

167.82 

165.60 

162.66 

158.70 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12+ 

Мощность на блок (15 мин), 
до 1,6 В/эл, Вт 711 

Ср�немесячный саморазряд,
не олее ... % 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 12 

Максимальный зарядный ток, А 9 

Напряжение заряда, В: 13.5-13.8 - режим постоянного подзаряда
- циклическии режим 14.4-15.0 

Вес(± 3%), кг 8.8 

Габаритные размеры, мм 
165±2 125±2 
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-, Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, лодки, 
лодки и катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

-, Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово­
локонный сепаратор. 

-, Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо­
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

-, Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

-, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

-, Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин ЗОмин 1 ч 

9.60 165.2 120.1 115.2 86.8 69.5 50.4 28.9 

10.02 150.2 115.2 106.2 82.1 66.1 48.4 28.6 

10.20 142.2 108.1 102.0 80.0 64.5 47.5 28.4 

10.50 130.0 100.3 96.5 76.0 62.0 45.7 27.8 

10.80 118.0 90.9 90.0 71.0 58.2 43.8 26.8 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч 

9.60 1782.0 1372.2 1260.0 912.0 786.0 576.0 334.2 

10.02 1626.0 1296.6 1182.0 900.0 750.0 558.0 333.6 

10.20 1551.0 1218.0 1140.0 876.0 732.0 546.6 331.8 

10.50 1422.0 1133.4 1074.0 822.0 702.0 529.8 324.0 

10.80 1290.0 1042.2 1002.0 786.0 672.0 511.2 312.6 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

powerconcept 
ВАТТЕRУ SOLUTIONS 

1.5ч 

18.3 

18.3 

18.1 

17.7 

17.0 

1.5ч 

221.4 

219.0 

216.0 

212.4 

207.0 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12+ 

Мощность на блок (15 мин), 
до 1,6 В/эл, Вт 912 

Ср�немесячный саморазряд,
не олее ... % 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 7.5 

Максимальный зарядный ток, А 10.5 

Напряжение заряда, В: 13.5-13.8 - режим постоянного подзаряда
- циклическии режим 14.4-15.0 

Вес(± 3%), кг 11.0 

Габаритные размеры, мм 
196+2 131+2 
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-, Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

-, Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово­
локонный сепаратор. 

-, Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо­
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

-, Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

-, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

-, Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч 

9.60 320.6 253.5 237.5 183.4 150.3 113.2 65.9 

10.02 310.6 243.1 219.4 170.3 141.3 108.2 63.5 

10.20 292.6 229.7 210.4 164.3 136.3 105.2 61.2 

10.50 259.5 213.9 192.4 154.3 129.3 100.2 59.3 

10.80 227.5 193.8 177.4 144.3 122.2 94.0 55.2 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч 

9.60 3691.2 2926.8 2532.0 1956.0 1623.0 1220.4 709.2 

10.02 3342.6 2766.6 2382.0 1920.0 1557.0 1184.4 697.2 

10.20 3174.6 2598.0 2310.0 1809.6 1521.0 1166.4 679.2 

10.50 2880.0 2418.0 2148.0 1731.6 1461.0 1124.4 661.2 

10.80 2561.4 2223.0 1980.0 1641.0 1401.0 1076.4 637.2 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 
ведущих мировых марок 

powerconcept 
ВАТТЕRУ SOLUTIONS 

1.5ч 

40.3 

40.3 

39.8 

39.1 

37.6 

1 .5ч 

487.8 

482.4 

476.4 

468.0 

456.0 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12+ 

Мощность на блок (15 мин), 
до 1,6 В/эл, Вт 1956 

Ср�немесячный саморазряд,
не олее ... % 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 5 

Максимальный зарядный ток, А 24.0 

Максимальный ток разряда, А (5 сек) 800 

Напряжение заряда, В: 13.5-13.8 - режим постоянного подзаряда
- циклическии режим 14.4-15.0 

Вес(± 3%), кг 24.5 

Габаритные размеры, мм 
260±2 
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Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово- 
локонный сепаратор. 

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо- 
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 
5 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 1.5 ч 

9.60 365.7 311.1 280.6 215.4 178.4 141.3 67.9 49.4 
10.02 355.7 298.4 251.5 210.4 170.3 130.3 64.6 49.2 

10.20 335.7 281.9 242.5 200.4 163.3 125.3 62.1 48.8 

10.50 323.6 262.5 235.5 194.4 159.3 119.2 58.5 48.0 
10.80 303.6 237.9 225.5 188.4 149.3 116.2 50.4 46.1 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное 
напряжение, 
В/блок 

Время разряда 
5 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 1 ч 1 .5 ч 

9.60 4180.2 3646.2 3051.0 2490.0 2026.2 1464.6 817.8 607.8 

10.02 3905.4 3446.4 2886.6 2460.0 1922.4 1409.4 793.2 601.2 

10.20 3728.4 3235.8 2856.0 2370.0 1849.2 1354.8 768.6 592.8 

10.50 3539.4 3012.0 2770.2 2172.0 1824.6 1312.2 726.0 582.6 
10.80 3295.2 2769.0 2611.8 2094.0 1751.4 1281.6 702.0 568.2 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12+ 

Мощность на элемент (15 мин), 
до 1,6 В/эл, Вт 2490 

Среднемесячный саморазряд, 
не более ...% 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 4.5 

Максимальный зарядный ток, А 28.5 

Максимальный ток разряда, А (5 сек) 950 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклический режим

13.5-13.8 
14.4-15.0 

Вес (± 3%), кг 29.8 

Габаритные размеры, мм 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 
ведущих мировых марок 

ООО «Пауэрконцепт» 
Бесплатные звонки 

по России: 8 800 250 97 48 
+7 495 786 97 48

www.powerconcept.ru 

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 
Самара тел.: +7 846 302 87 65 
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 
Казань тел.: +7 843 225 30 15 

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08 
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71 

http://www.powerconcept.ru/
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-, Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

-, Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово­
локонный сепаратор. 

-, Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо­
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

-, Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

-, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

-, Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч 

9.60 420.0 385.6 340.0 276.0 227.0 180.0 92.0 

10.02 408.0 369.9 312.0 256.0 215.0 171.0 86.0 

10.20 392.0 349.4 306.0 251.0 204.0 162.0 84.0 

10.50 388.0 325.4 290.0 239.0 192.0 153.0 81.0 

10.80 378.0 294.9 276.0 229.0 186.0 148.0 78.0 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч В/блок 

9.60 5016.0 4452.6 3600.0 3018.0 2424.0 1914.0 1080.0 

10.02 4740.0 4208.4 3468.0 3000.0 2340.0 1848.0 1062.0 

10.20 4476.0 3951.6 3324.0 2730.0 2262.0 1788.0 1038.0 

10.50 4032.0 3678.0 3276.0 2628.0 2178.0 1728.0 1014.0 

10.80 3972.0 3381.0 3120.0 2526.0 2100.0 1662.0 990.0 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

powerconcept 
ВАТТЕRУ SOLUTIONS 

1.5ч 

61.3 

61.1 

60.5 

59.5 

57.2 

1.5ч 

742.2 

733.8 

724.2 

711.6 

694.2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 12 

Срок службы, не менее, лет 12+ 

Мощность на блок(15 мин), 
до 1,6 В/эл, Вт 3018 

Ср�немесячный саморазряд,
не олее ... % 3 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 3.8 

Максимальный зарядный ток, А 36.0 

Максимальный ток разряда, А (5 сек) 1300 

Напряжение заряда, В: 13.5-13.8 - режим постоянного подзаряда 
- циклическии режим 14.4-15.0 

Вес (± 3%), кг 40.0 

Габаритные размеры, мм 
340±2 173±2 

�l 
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Тип вывода, мм 
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-, Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы 
связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, 
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, лодки и 
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

-, Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стеклово­
локонный сепаратор. 

-, Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необхо­
димое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент 
рекомбинации более 99%). 

-, Долив воды не требуется в течение всего срока службы. 

-, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. 

-, Установка на крышку не допускается. 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

В/блок 5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч 

9.60 447.9 414.8 355.7 292.6 245.5 193.4 98.2 

10.02 429.9 397.9 337.7 276.6 232.5 183.4 96.2 

10.20 412.8 375.9 318.6 259.5 220.4 173.3 94.2 

10.50 408.8 350.0 298.6 245.5 207.4 164.3 91.9 

10.80 405.8 317.2 286.6 235.5 201.4 158.3 89.8 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С) 
Конечное Время разряда 
напряжение, 

5мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 1 ч В/блок 

9.60 5080.2 4789.2 3895.8 3384.0 2621.4 2050.2 1148.4 

10.02 4833.6 4527.0 3751.2 3240.0 2530.8 1984.2 1130.4 

10.20 4521.0 4251.0 3595.2 2946.0 2446.8 1917.6 1100.4 

10.50 4413.0 3956.4 3414.6 2838.0 2356.8 1851.6 1076.4 

10.80 4124.4 3637.2 3270.6 2730.0 2272.8 1779.6 1052.4 

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов 

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов 

ведущих мировых марок 

powerconcept 
ВАТТЕRУ SOLUTIONS 

1.5ч 

65.9 

65.7 

65.1 

64.0 

61.5 

1.5ч 

798.6 

789.6 

779.4 

765.6 

746.4 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, В 

Срок службы, не менее, лет 

Мощность на блок (15 мин), 
до 1,6 В/эл, Вт 

Ср�немесячный саморазряд,
не олее ... % 

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной батареи, мОм 

Максимальный зарядный ток, А 

Максимальный ток разряда, А (5 сек) 

Напряжение заряда, В: 
- режим постоянного подзаряда
- циклическии режим

Вес(± 3%), кг 

Габаритные размеры, мм 
340±2 

< 

� 

12 

12+ 

3384 

3 

3.8 

40 

1350 

13.5-13.8 
14.4-15.0 

41.5 

173±2 

Fб 
Тип вывода, мм 






